KIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
w GOSTYNINIE Spoika z 0.0.

wpiyneto dn. ’{6/2,[!’

Lodz. ... ?9\1 ....................... . . -~
Gostynin, dnia 15.12.2014r.

RL.6341.63.2014. AW
DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami), art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 1 i
pkt 2. art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust.2, ust. 3, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, art. 138 ust. 11
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze
zmianami). rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow.,
jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu sSciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze
zmianami) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami) — po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o0.0. ul. Polna 2, 09-500
Gostynin ztozonego w dniu 07.11.2014r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
szczegdlne korzystanie z wod polegajace na poborze wéd podziemnych z ujec
zlokalizowanych w Gostyninie przy ul. Kolonia i Ziejkowa oraz na wprowadzanie
oczyszczonych Sciekéw z oczyszczalni Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego
w Gostyninie Sp. z 0.0. zlokalizowanej przy ul. Ziejkowa 21, do rzeki Skrwa Lewa, Starosta
Gostyninski

stwierdza

I. wygasniecie decyzji Starosty Gostyninskiego z dnia 31.12.2004r.. znak: RLO. 6223-6/04
udzielajacej Przedsiebiorstwu Komunalnemu Sp z .0.0. z siedzibg w Gostyninie
pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod polegajace na poborze
woéd podziemnych oraz na wprowadzaniu oczyszczonych sciekéw komunalnych do rzeki
Skrwa Lewa

orzeka

II. Udzieli¢ Miejskiemu Przedsigbiorstwu Komunalnemu w Gostyninie Sp. z o.0.
ul. Polna 2. 09-500 Gostynin pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z
wdd polegajace na:

1. poborze wod podziemnych z ujg¢ komunalnych zlokalizowanych w Gostyninie przy ul.
Ziejkowa i Kolonia, w ilosciach:

a) Ujecie Kolonia
Qsr.dob. = 1500,0 m*/d

Qumaxh.= 70,0 m3/h
Qmax. rok = 638 750 m>/rok

Charakterystyka ujecia: studnia K-1 studnia K-2 (awaryjna)
glebokos¢ studni 363.,0 m 355.0 m

wydajnosé 70.0 m’/h 70,0 m’/h

depresja 21.0 m 21,0 m

zasieg leja depresyjnego 244,0 m 244,0 m

rok wykonania 1988 1989



wspotrzedne geograficzne otworu: E: 19° 27'56,77" E: 19°27'57.45"
N: 52°24'39,60" N: 52°24'39,45"
b) Ujecie Ziejkowa

Qqsr.dob. = 1600,0 m’/d
Qumaxh. = 112,0 ms/h
Qumax. rok = 766 500 m>/rok

Charakterystyka ujecia: studnia Nr-4 studnia Nr-5 studnia Nr-6 (awaryjna)
gltebokos¢ studni 99.0 m 101,0 m 99.0 m_
wydajnosé 52,0 m’/h 60.0 m*/h 50,0 m*/h
depresja 50,0 m 52,5m 43.5m

zasieg leja depresyjnego 765 m 700.0 m 576.3 m

rok wykonania 1982 1982 1984
wspotrzedne geograficzne: E:19°27'39,65" E:19°27'34,77"  E:19°27'37,82"

N:52°26'30.56" N:52°26'32.89" N:52°26'25.44"

2. wprowadzaniu oczyszczonych $ciekéw komunalnych z oczyszczalni MPK Sp. z o.0.
w Gostyninie do wod — rz. Skrwa Lewa w km 25+316, w ilosciach:

Q 4. dob. = 7668,0 m’ /dobe,
Q maxn=477,0 m3 /dobe,
Q maxrok = 2 798 820 m>/rok

o nastepujacych parametrach zanieczyszczen:

BZTs -15 mg O,/1 lub min. 90% redukcji
ChZT¢, -125 mg O/1 lub min. 75% redukcji
Zawiesina ogélna - 35mg /I lub min. 90% redukeji
Azot og6lny -15 mg N/l

Fosfor ogolny - 2 mg P/1

Chlorki -1000 mg Cl/1

Siarczany - 500 mg SO»/1

Miedz - 0,5 mg Cu/l

Cynk - 2mg Zn/1

Chrom og6lny - 0,5 mg Cr/1

Surfaktanty anionowe - 5 mg/1”.

- zgodnie z przedtozonym wnioskiem i dotaczonym do wniosku operatem wodnoprawnym.
I11. Sposéb prowadzenia pomiarow

1. Sposéb prowadzenia pomiaréw ilosci pobieranej wody w stanie pierwotnym
Pomiaru ilosci pobieranej wody dokonywaé w oparciu o wskazania wodomierzy
zamontowanych na rurociagach ttocznych poszczegdlnych studni (ujecie Kolonia —
studnie K-1 i K-2 wodomierz typu: MZ 150. ujecie Ziejkowa — studnie Nr 4, Nr 5 1
Nr 6 wodomierz typu: MZ 100). Dodatkowo mozna dokonywa¢ pomiaru wody
surowej w Stacji Uzdatniania Wody za pomoca wodomierza MZ 150.

2. Sposéb prowadzenia pomiaréw ilosci Sciekow
Pomiaru ilosci oczyszczonych Sciekéw wprowadzanych do rzeki Skrwa Lewa
dokonywac na podstawie odczytow z przeptywomierza ultradzwiekowego MR 200.
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Ustali¢ miejsce poboru $ciekéw oraz odbiornika $ciekéw do badan:

Scieki surowe — kanat przepompowni Sciekow surowych przed sitem (miejsce
wskazane w czesci graficznej operatu wodnoprawnego),

Scieki oczyszczone — kanat odptywowy do odbiornika (miejsce wskazane w czesci
graficznej operatu wodnoprawnego),

Wody odbiornika Sciekow — rz. Skrwa Lewa za i przed wylotem $ciekow (miejsca
wskazane w czesci graficznej operatu wodnoprawnego).

Zobowiaza¢ wnioskodawce do:

prowadzenia rejestru ilosci pobieranej wody z uje¢ na podstawie odczytow
wodomierzy z czestotliwoscia 1 raz na dobe o okreslonej godzinie i zapisywanie tych
danych w prowadzonym rejestrze ujec,

prowadzenia obserwacji i pomiaréw statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadia
wody w studniach z czestotliwoscig 1 raz na rok oraz rejestrowania tych danych w
rejestrze eksploatacji ujec,

wykonywania badan wody surowej w studniach co najmniej 1 raz w roku,

badania jakosci wody uzdatnionej co najmniej 2 razy w roku,

utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym istniejacych obiektow,
urzadzen i calej infrastruktury towarzyszacej niezbednej do poboru i przesylu i
pomiaru wody,

prowadzenia rejestru ilosci wprowadzanych sciekow do woéd rz. Skrwa Lewa na
podstawie odczytéw wskazan przeplywomierza z czestotliwoscia 1 raz na dobe, o
okreslonej godzinie i zapisywanie tych danych w prowadzonym rejestrze,
wykonywania analiz Sciekéw surowych i oczyszczonych z eksploatowanej
oczyszczalni, wprowadzanych do rz. Skrwa Lewa. z czgstotliwoscia wynikajaca z
obowiazujacych przepiséw prawa,

dokonywania corocznej konserwacji wylotu $ciekéw i odbiornika $ciekéw lub
partycypacji w kosztach, na dhugosci 600 m od wylotu Sciekéw — zgodnie z
kierunkiem sptywu wod,

utrzymywania w dobrej sprawnosci technicznej i sanitarnej wszystkich urzadzen
kanalizacyjnych i urzadzen oczyszczajacych scieki poptuczne,

uzgadniania z Wydzialem Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa
Powiatowego ~w  Gostyninie  wszelkich zmian dotyczacych  gospodarki
wodnosciekowej oraz przekazywania wynikéw badan zgodnie z obowiazujacym
prawem.

Zastrzec, ze:

pobor wod z eksploatowanego ujecia nie moze przekroczyé jego zasobow
eksploatacyjnych, a pobér z ujecia ich wydajnosci zawartych w dokumentacji
hydrogeologicznej. a takze maksymalny pobdr dobowy z wujeé: Kolonia
1 Ziejkowa nie moze przekroczy¢: Q max. dob. = 3900,0 [m3/d0b.],

dopuszcza si¢ w okresie awarii stacji uzdatniania wody zwigkszone ilosci zwiazkéw
zelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do picia pod warunkiem, ze wynikaé to
bedzie z uzasadnionych potrzeb technicznych i trwa¢ bedzie nie dhuzej niz jeden
miesiac od czasu wystgpienia awarii,

w przypadku zaistnienia potrzeby moga by¢ natozone na wnioskodawce inne niz ww.
obowigzki niezbedne ze wzgledu na interes ludnosci, gospodarki narodowej i
srodowiska,
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pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofnigte lub ograniczone — stosownie do art. 136
ust. 1 12 cytowanej ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Czas obowigzywania pozwolenia

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie poboru wod podziemnych wydaje si¢ na czas
okreslony tj. do 15 grudnia 2034r.

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wprowadzania oczyszczonych Sciekow
komunalnych do wod wydaje si¢ na czas okreslony tj. do 15 grudnia 2024r.

Uzasadnienie

W dniu 06.11.2014r. Miejskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. z siedzibg w

Gostyninie ul. Polna 2 wystgpito do Starosty Gostyninskiego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod polegajace na poborze wod podziemnych
oraz wprowadzaniu oczyszczonych Sciekow komunalnych do rzeki Skrwa Lewa.

Na podstawie danych zawartych w przedtozonym operacie stwierdzono:

decyzja OS.I11.8530/11/89 z dnia 20 kwietnia 1989r. zatwierdzono zasoby
eksploatacyjne studni K-1 w utworach kredowych w kategorii ..B™ w ilosci 70.0 m’/h
przy S =21 m oraz dla studni K-2 (awaryjna) w ramach zasoboéw studni K-1 decyzja
OS.111.7531/64/93 z dnia 23 sierpnia 1993r,

decyzja OSGGWW-II1-8530/11/1/83 z dnia 7 stycznia 1983r. zatwierdzono zasoby
eksploatacyjne studni Nr 4 i Nr 5 w utworach miocenskich w kategorii ..B” w ilosci
112.0 m*h przy S = 52,5 m oraz dla studni Nr 6 (awaryjna) w utworach miocenskich
w kategorii ..B” w ilosci 50,0 m’/h przy S = 43,5 m decyzja OSGGW-III-8530/11/5/84
z dnia 9 czerwca 1984r,

pobierana woda wymaga uzdatnienia,

ujecie zlokalizowane jest na terenie, do ktérego Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0. w Gostyninie posiada tytul prawny,

popluczyny ze stacji wodociagowej odprowadzane sa do kanalizacji i trafiajg do
oczyszczalni Sciekow.

Scieki pochodzace z terenu miasta oraz punktu zlewnego systemem kanalizacji splywaja
grawitacyjnie kanatem @ 800 mm do oczyszczalni $ciekow, w sktad ktorej wehodza:

przepompownia Sciekdw surowych,

osadnik wstepny.

komora napowietrzania,

osadnik wtorny,

otwarte baseny fermentacyjne.

przepompownia recyrkulacyjna,

instalacja dozowania koagulantu PIX i polimeru,
poletka osadowe.

Scieki poprzez przepompownie, w ktorej znajduje sie krata mechaniczna o przeswicie oczka
10 mm tloczone sa do dwukomorowego piaskownika o przekroju trapezu. Po piaskowniku
$cieki przeptywaja przez dwa osadniki wstepne typu Dorra o przekroju © 25 m kazdy z
mechanicznym zgarnianiem osadu. Zageszczony osad z dna osadnikow wstepnych
przetlaczany jest do otwartych basendow fermentacyjnych.



Proces biologiczny oczyszczania $ciekow przebiega w komorze osadu czynnego o
pojemnosci 2140 m” oraz w dwdch osadnikach wtornych o przekroju @ 25 m kazdy. Scieki
sklarowane po osadnikach wstgpnych doptywaja grawitacyjnie do komory napowietrzania.
Proces napowietrzania osadu czynnego odbywa si¢ w sposob powierzchniowy przy pomocy
dwoch aeratoréw. Do komory napowietrzania doprowadzony jest osad powrotny z osadnikéw
wtornych w celu utrzymania w nich statej koncentracji osadu. Nastepnie $cieki trafiaja do
osadnikéw wtornych gdzie nastepuje oddzielenie klarowanych s$ciekéw od osadu. W celu
wspomagania procesu usuwania zwiagzkow biogennych ze $ciekdw. a w szczegélnosci azotu i
fosforu w oczyszczalni zainstalowane sa dwie instalacje dozowania koagulantu zelazowego
PIX oraz polielektrolitu anionowego.

Do przerobki osadu powstajacego w osadnikach wste;pnych 1 czgsciowo wtornych stuzg
dwa otwarte baseny fermentacyjne o tacznej pojemnosci 7350 m’, poletka osadowe oraz prasa
tasmowa.

Oczyszczone scieki wprowadzane sg do rzeki Skrwy Lewej w km 25+316 jej biegu.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 wyzej cytowanej ustawy Prawo wodne, informacje
o zlozeniu wniosku podano do publicznej wiadomosci w dniu 27.11.2014r. oraz
zawiadomiono strony postepowania, ze przed wydaniem pozwolenia istnieje mozliwosé
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialow oraz zadan w sprawie, w terminie
7 dni od momentu odebrania przedmiotowego zawiadomienia. W dniu 02.12.2014r..
w  przedmiotowe] sprawie, stawil si¢ pracownik WZMiUW Inspektorat Gostynin.
Po zapoznaniu si¢ z aktami sprawy. poinformowat, ze w dokumentacji przytoczono btedny
kilometraz wylotu Sciekéw z oczyszczalni do rzeki, ktéry powinien wynosi¢ 25+316, a nie
18+800. Ponadto, stwierdzit ze¢ WZMiUW jako strona postgpowania, nie wyraza zgody na
skrocenie odcinka do konserwacji odbiornika $ciekéw z 600 m (odcinek do konserwacji
ustalony w decyzji starosty Gostyninskiego z dnia 31.12.2004r., znak: RLO.6223-6/04) na
400 m od wylotu w doét — zgodnie z kierunkiem sptywu wdd (notatka stuzbowa z dnia

W tym samym dniu o zaistniatych faktach, telefonicznie, poinformowano wnioskodawce
(notatka stuzbowa z dnia 02.12.2014r.). Dnia 03.12.2014r., pismem znak: 953/2014 Miejskie
Przedsigbiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z 0.0. poinformowalo, ze zmienia w kazdej
czesci operatu wodnoprawnego (czesci opisowej i graficznej) kilometraz wylotu $ciekéw
oczyszczonych pochodzacych z oczyszezalni Sciekdw zlokalizowanej przy ul. Ziejkowej 21
do rz. Skrwa Lewa z: km 18+800 na: km 25+316 oraz zmienia w niniejszej dokumentacji
dhugos¢ odcinka do konserwacji odbiornika Sciekéw z 400 m na 600 m.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania oraz po zapoznaniu si¢ z przedlozonym
operatem wodnoprawnym uznano. iz zostaly spetnione przestanki do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w powyzszym zakresie na warunkach okreslonych niniejsza decyzja.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za /pesr“e‘dmc_twem Starosty Gostyninskiego, w terminie
14-tu dni od daty jej otrzymania. EAD 0

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1, lit. c, art. 6 ust. 1 pkt 3>ihb'kt 4 oraz czescia I1I pkt. 44 zalacznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1628), a takze § 4 ust | rozporzadzenia
Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 2007r. w sprawie zaplaty optaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)



oplate za wydanie niniejszej decyzji w wysokosci: 2 x 217,00 = 434,00 zt (stownie ztotych: czterysta trzydziesci
cztery) wniesiono na konto Urzedu Miasta Gostynina z adnotacja ..opfata skarbowa od wydania pozwolenia

wodnoprawnego” (dwa przelewy internetowe z dnia 05.11.2014r.).

Otrzymuja:

-
—_—

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z 0.0.
ul. Polna 2, 09-500 Gostynin,

WZM i UW w Warszawie Oddziat Ptock,

Gmina Miasta Gostynin,

Matgorzata Kasperek — Kawatek — petnomocnik KZGW,
Wydz. RL. aa.

.Ul-lk':)«\l\)

Do wiadomosci:

1. WZM i UW w Warszawie Oddziat Ptock
Inspektorat Gostynin,
2. RZGW w Warszawie.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Gostynin, dnia 05 (% /&///“7

[/ up. Starosty
< ﬁsr/’yn Brzozowska
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