Wioctawek, dnia 03 czerwca 2019 r.

Panistwowe )
Gospodarstwo Wodne Decyzja ostateczna
Wody Polskie .06 AAG
Dyrektor 0N
Zarzadu Zlewni /S Z JSEKTORA
we Wioctawku \

WA.ZUZ.7.421.91.2019.MK

DECYZIA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 5, 389 pkt 1, 393 ust. 4, 397 ust.3 pkt 2, 400 ust. 2, art. 403 oraz
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2268 ze zm.), Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu
éciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz. U. 2014r., poz. 1800), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z 0.0. reprezentowanego przez Pania Terese Syc-Wéjcik
z dnia 29.03.2019 roku

orzekam

1. Wydaé dla Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy
Polnej 2, 09-500 Gostynin pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna obejmujacg wprowadzenie
oczyszczonych $ciekdw z komunalnej mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Sciekdw (RLM 23 366),
w miejscowosci Gostynin, gmina Gostynin istniejgcym wylotem tj. ujsciem rowu odptywowego o
szerokosci 3,5 m - w karonie i 0,5 m - w dnie (wspdtrzedne X:5813279,8 Y:7394492,4) zlokalizowanym
na dziatce 53/13, obreb Gostynin do rzeki Skrwa Lewa w km 25+316 jej biegu
a) wilosci:

Q:smax = 0,19 m3/s (pora deszczowa)
Qsmax = 0,097 m3/s (pora bezdeszczowa)
Qérdob = 4133,00 m3/d
Quéop = 1 508 545 m3/rok

b) przy okredleniu dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen

Tabelanrl 7
L.p Parametr Wartos¢ Jednostka

1 BZTs 15 mg0yl
2 ChzTer 125 | mglyl |
3 Zawiesina ogdlna 35 mg/I

4 Azot ogdlny - i 15 | mgN/l |
5 Fosfor ogélny '; 3 ‘: mg P/
6 Azot amonowy S 20 | Nipa/!
7 | Azot azotynowy 5 1 Nuoz2/!
8 | Chrom ogdlny ' 0,5 - mg Cr/l

) Miedz 0,5 mg Cu/l

|10 Cynk 2 mg Zn/!

11 | Kobait I 1 meCo/l
12 | Fluorki 25 mg F/l
13 " Weglowodory ropopochodne s mg/!

w miejscu poboru préb tj. studni SK16 zlokalizowanej na dziatce 114 obreb Gostynin (wspdtrzedne:
X: 5813007,3, Y: 7354912,4)
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2. Pozwolenie wodnoprawne zostaje wydane na czas oznaczony tj. od dnia 01.07.2022 roku do dnia 31
maja 2029 roku pod nastepujgcymi warunkami:

a) Utrzymania we wiasciwym stanie technicznym urzadzen stuzacych do oczyszczania i odprowadzania
$ciekow,

b) Poboru prébek éciekéw oraz pomiaru stezen substancji wymienionych w Tabeli nr 1 niniejszej
decyzji zgodnie z czestotliwoscig okreslong w przepisach szczegétowych,

c¢) Prowadzenia pomiaru iloéci odprowadzanych $ciekéw za pomoca przeptywomierza
elektromagnetycznego zlokalizowanego w komorze pomiarowej sciekéw oczyszczonych i
rejestrowania odczytu z czestotliwoscia 1 raz na dobe.

d) Prowadzenia badan jakosciowych wéd rzeki Skrwa Lewa, 10 m (wspdtrzedne: X: 5813270,8, Y:
7394493,0 powyzej wylotu i 200 m ponizej wylotu (wspétrzedne: X: 5813476,7, 7394458,5) w
zakresie wskaznikéw okreélonych w Tabeli nr 1 niniejszej decyzji — 2 razy w roku (w okresie
wiosennym i jesiennym), zgodnie z metodyka okreslong w przepisach szczegétowych.

e) Corocznej konserwacji wylotu $ciekéw i odbiornika sciekéw na dtugosci 600 m ponizej wylotu na
zasadach uzgodnionych z Nadzorem Wodnym w Gostyninie,

f) Podejmowania natychmiastowych dziatari w przypadku awarii instalacji, urzadzen oczyszczajgcych
zapobiegajacych zanieczyszczeniu $rodowiska, ktéra mogtaby powodowaé odprowadzenie
nieoczyszczonych $ciekéw do rzeki Skrwa Lewa,

g) Zaspokojenia ewentualnych roszczeri odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem, o
ile zaistnieja takie okolicznosci.

3. W przypadku wystgpienia awarii o zaistniatym fakcie nalezy niezwtocznie poinformowaé Wojewddzki
Inspektorat Ochrony $rodowiska w Warszawie oraz Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Gostyninie.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W dniu 02.04.2019 roku do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
we Wioctawku wplynat wniosek Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.0.
reprezentowanego przez Pania Teresg Syc-Wdjcik z dnia 25.03.2019 roku w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujgcg wprowadzenie oczyszczonych $ciekéw z komunalnej
mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Gostynin, gmina Gostynin istniejacym
wylotem tj. ujéciem rowu odptywowego o szerokosci 3,5 m - w koronie i 0,5 m - w dnie zlokalizowanym na
dziatce 53/13, obreb Gostynin do rzeki Skrwa Lewa w km 25+316 jej biegu.

Do przediozonego wniosku zatgczono operat wodnoprawny sporzadzony w lutym 2019 roku, opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okresler specjalistycznych oraz stosowne
petnomocnictwo.

Zgodnie z art. 400 ust 7 Prawo wodne informacje o wszczgciu postgpowania administracyjnego
umieszczono na tablicy ogtoszen Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni we
Wioctawku, ul. Okrzei 74 A, 87-800 Wioctawek, Urzedu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, a
takze w Biuletynie Informacji Publicznej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto o
wszczeciu postepowania zawiadomiono strony pismem z dnia 10.05.2018 roku. We wskazanym terminie
nie wniesiono uwag i zastrzezen do przedmiotowego postgpowania.

Rozpatrujac przedmiotdwy whniosek tutejszy organ zwazyt, co nastepuje:

W mysl art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2268 ze zm.),
wprowadzanie $ciekéw "do wéd lub do ziemi, obejmujace takie wprowadzanie $ciekéw do urzadzen
wodnych jest ustuga wodna, na ktérg zgodnie z art. 389 jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

W myél art. 400 ust.2 ustawy Prawo wodne Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie Sciekdw
do wéd lub do ziemi wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 10 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie
ostateczna.

Z przedtozone] dokumentacji wynika, iz zamierzone korzystanie z wod polegato bedzie na
wprowadzeniu oczyszczonych $ciekéw z komunalnej mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Sciekéw (RLM
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23 366), w miejscowosci Gostynin, gmina Gostynin istniejgcym wylotem t]. ujSciem rowu odptywowego o
szerokoéci 3,5 m - w koronie i 0,5 m - w dnie (wspdtrzedne X:5813279,8 Y:7394492,4) zlokalizowanym na
dziatce 53/13, obreb Gostynin do rzeki Skrwa Lewa w km 25+316 jej biegu. Scieki doprowadzane na
oczyszczalnie pochodzg gtéwnie z gospodarstw domowych mieszkaricow Gminy Miasto Gostynin i Gminy
Gostynin i s3 to $cieki bytowo gospodarcze, ponadto zaktad przyjmuje $cieki przemystowe zawierajace
substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego pochodzace m.in. z zaktadéw obrdébki metali
ciezkich czy z zaktaddw rozbioru i produkcji wyrobéw wedliniarskich.
Scieki poprzez ciag spustowy po podczyszczeniu mechanicznym zostang wprowadzone do zbiornika
podziemnego. W zbiorniku zabudowany bedzie uktad mieszania i pompowania $ciekéw do ciqgu
technologicznego gtéwnej pompowni, do ktérej beda trafiaé takie Scieki ze zlewni kanalizacyjnej. Z
pompowni gtéwnej écieki beda przeptywaty przez krate, ktéra bedzie zatrzymywac i usuwac do prasy
skratek wigksze zanieczyszczenia (np. gatezie, kamienie). Z gtéwnego kolektora ttocznego wprowadzone
zostang po dwa ciagi ttoczne Dn 200 w kierunku ciggu sanitarnego i ciggu deszczowego, ktdre sekwencyjnie
uruchamiane beda po przekroczeniu zadanego maksymalnego przeptywu przez jeden cigg Q=175m*/h.
Ciag biologiczny zostanie zlokalizowany w budynku technicznym ciggu biologicznego. Przed doptywem
éciekéw do reaktoréw biologicznych zostang one podczyszczone na dwdch sitopiaskownikach pracujgcych
réwnolegle. Pulpa piaskowa przettaczana bedzie naprzemiennie z kazdego sitopiaskownika do jednej
ptuczki piasku z uktadem transportu pisaku do kontenera. Podczyszczone w sitopiaskownikach $cieki trafiac
bedg grawitacyjnie do stalowego zbiornika rozdziatu, skad przelewami oraz dalej rurociggami rozptywac
sie beda po réwno do dwdch reaktorédw biologicznych. Scieki po procesach biologicznego oczyszczania
beda klarowane w istniejacych osadnikach wtérnych. Uktad kanatéw wraz z centralng studnia rozdziatu
bedzie réwno rozprowadza¢ $cieki na dwa osadniki nie powodujgc ich réznego obcigzenia hydraulicznego.
Centralna studnia rozdziatu petnié bedzie funkcje odpowietrzania osadu wprowadzanego do osadnikéw
jak i punkt wprowadzania PIX-u do mieszaniny osadu ze $ciekiem. W osadnikach bedzie nastgpowat
rozdziat mieszaniny $ciekéw i osadu czynnego. Osad odprowadzany bedzie z czesci centralnej, do
pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego. Osad flotujacy z osadnika odbierany bedzie z
powierzchni $ciekéw za pomocg zgarniacza powierzchniowego i odprowadzany do kanalizacji
wewnetrznej. Scieki oczyszczone bedg odprowadzane za posrednictwem uktadu koryt przelewowych i
dalej rurociggiem Dn400 w kierunku projektowanej studni potaczeniowe;. llos¢ przeptywajacych sciekow
z czeéci biologicznej rejestrowana bedzie za pomocg przeptywomierza w komorze pomiarowej, z ktorej
$cieki beda trafia¢ poprzez wylot do odbiornika oraz do pompowni wody technologiczne;j. Scieki
oczyszczone beda czeéciowo wykorzystane jako woda technologiczna na potrzeby wewnetrzne
oczyszczalni. Cigg oczyszczania i retencji Sciekéw deszczowych zostanie uruchomiony po wystgpieniu
przeptywdw ze zlewni powyzej 350m3/h. Scieki z gtéwnego kolektora ttocznego wyprowadzone zostang w
kierunku ciggu deszczowego, gdzie w pierwsze] kolejnosci beda podczyszczane na dwoch
sitopiaskownikach, a nastepnie trafig do dwéch zbiornikéw retencyjnych. Zgromadzone Scieki beda
przelewaé sie przelewami do przepompowni, skad pompowo podawane beda do jednego zbiornika
retencyjnego $ciekéw deszczowych. Po napetnieniu sig zbiornikéw retencji tgcznie (ok. 5550 m3) i
wystepujacych wcigz wysokich naptywach $ciekéw mozliwe bedzie przelanie zbiornika koricowego, ktéry
posiadat bedzie przelew awaryjny z ujéciem do kanatu $ciekéw oczyszczonych, lub wytaczenie ciggu
deszczowego i przelanie $ciekéw w kanale $ciekow surowych. Zaktada sie, ze dla przyjetej przepustowosci
oczyszczalni zrzuty burzowe nie beda wystepowac czesciej niz 10 razy/rok. W celu ochrony przed
zanieczyszczeniami ostatniego zbiornika retencyjnego przewidziano automatyczne spusty osadu z dwéch
wczeéniejszych zbiornikéw retencyjnych. W istniejacej komorze spustu $ciekéw z osadnikéw wstgpnych
zaprojektowano zasuwy Dn150 z napedami elektrycznymi on/off, ktére otwierane bgda okresowo po
splywie $ciekéw deszczowych. Osady sptywaé beda do zbiornika osadu nadmiernego przy budynku
technicznym wielofunkcyjnym. Retencjonowane $cieki deszczowe beda spuszczane grawitacyjnie do
kanalizacji $ciekéw surowych. Rozpoczynanie spuszczania zbiornikéw bedzie mogfo by¢ rozpoczgte po
spadku naptywu $ciekéw do pompowni gtéwnej ponizej ok. 300m3/h. Scieki po oczyszczeniu
odprowadzane beda odprowadzane do kanatu zlokalizowanego na dziatkach 114 i 90/1 obreb Gostynin i
nastepnie poprzez istniejgcy wylot do rzeki Skrwa lewa.
inwestycja potozona jest w regionie wodnym Srodkowe] Wisty i znajduje sie w obszarze jednolitych
czedci wod powierzchniowych o nr RW200019275439 nazwa: Skrwa Lewa od dopt. spod Polesia Nowego
do Osetnicy, bez Osetnicy oraz jednolitej czgéci wéd podziemnych PLGW200047. Z przedtozonej
dokumentacji wynika, iz ze wzgledu na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewzigcia mozna uznac, ze przy
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zastosowanych rozwigzaniach technologicznych tj. zastosowaniu urzadzen podczyszczajgcych nie wystgpi
ryzyko nieosiagniecia celéw érodowiskowych okreslonych dla wyzej wymienionych jednolitych czgéci wéd
okreélonych w planie gospodarowania wodami, ponadto nie nastapi pogorszenie stanu woéd
powierzchniowych oraz podziemnych.

W zasiegu oddziatywania planowanego zamierzenia nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone badz ustanowione w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego zebranego w przedmiotowym postgpowaniu
administracyjnym, stwierdzono, e nie ma przeszkdd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
i na warunkach przedstawionych w niniejszej decyzji. Okres obowigzywania pozwolenia okreslono zgodnie
z wnioskiem strony, uwzgledniajgc zrzeczenie sie z dniem 30.06.2022 roku pozwolenia wodnoprawnego
wydanego w punkcie 1.2 decyzji Starosty Gostyniriskiego z dnia 15.12.2014 roku znak R1.6341.63.2014.AW
zmienionej w dniu 29.12.2015 roku znak RI.6341.63.2014.AW (pismo wnioskodawcy z dnia 27.05.2019
roku znak L.Dz.1075/2019).

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Warszawie za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Qtrzymuja:
@Miejskie Przedsiebiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z 0.0. reprezentowany przez Panig Teresg Syc-
Wojcik
2. Starosta Gostyniriski
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
4, a/a (3egz)
Do wiadomosci:
1. Wojewodzki inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny Gostynin

Na podstawie art 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne ((tj Dz U2018 1 poz 2268 ze zm.) pobrano oplate w wysokosci
22134 7t (slownie: dwiedcie dwadziedcia jeden zlotych 34/100) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
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